
MoonBeamTM3

Dispositif de désinfection par UV-C

MoonBeam ™ 3 fournit une puissante lumière UV-C pour une désinfection 
rapide et à la demande des surfaces à hautes fréquence de contact en 
seulement 3 minutes.

Caractéristiques 

• Trois têtes articulées réglables individuellement, chacune générant 
un diffusion ciblée de lumière UV-C intense.                        
Fonctionnement économique - faible coût d'exploitation et entretien 
minimal, efficace sur les surfaces horizontales et verticales.

• Unité de base - les roulettes verrouillables permettent un 
déplacement et un positionnement faciles n'importe où.                   
Les têtes UV-C se déplient pour un positionnement en quelques 
secondes.

• Couvercle de la télécommande - contrôle le fonctionnement et agit 
comme un capteur pendant la désinfection pour assurer la sécurité. 
Le couvercle protège également les têtes d'éclairage et permet un 
transport pratique d'une pièce à l'autre.                                                          
Capteur de mouvement multi-accès en option également disponible.

• Assurance supplémentaire - fournit une désinfection supplémentaire 
pour les surfaces préalablement nettoyées et désinfectées.

• Solution idéale pour les surfaces fréquemment touchées et difficiles 
à nettoyer. Désinfection sans fumée ni produit chimique.

Applications 

• Convient pour la désinfection de toute la pièce ou pour une 
désinfection ciblée des surfaces et des équipements à fort contact : 
zone de lit du patient ou du résident, salles de bains, luminaires, 
postes de travail, intérieur des véhicules, etc…



MoonBeamTM3
Système de désinfection ciblé à la demande

Données Techniques

Plage de désinfection pour chaque tête 7,15 m² - 180 cm de large par 335 cm de profondeur 

Durée des différents cycles en secondes 90, 180, 300, 600

17 kg : Base + Couvercle 
13 kg : Base

Poids

Données environnementales Pas de génération d’ozone, Haut rendement UV-C

Dimensions du dispositif 38 cm (diamètre de la base) x 112 cm (hauteur)

Nuisance sonore Négligeable

100-120V~, 3.2A, 50/60Hz

200-240V~, 1.6A, 50/60Hz
Puissance

MoonBeam™3 - Références

MoonBeam™3 Dispositif UV-C Dispositif complet = Unité centrale de désinfection 
UV-C et son couvercle DMOONBEAM3

MoonBeam™3 Technologie Sentry Assist Capteur de mouvement supplémentaire à 360 degrés 
(pour détecter tout mouvement dans la zone de 
désinfection)

DMOON3SENTRY

DMOON3UVCBULBS MoonBeam™3 Kit de 3 ampoules Kit de 3 ampoules de rechange pour MoonBeam™3

Veuillez consulter le mode d’emploi fournie avant d'utiliser ce dispositif.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter votre conseiller commercial Diversey.
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Manipulation

Références Désignation Détails

Description                                                                                                           MoonBeamTM3

D1228776 MoonBeam™3 Ampoule de rechange Ampoule de rechange à l’unité  pour MoonBeam™3

Longueur d’ondes des rayonnements UV-C 254 nm

Distance recommandée à partir de la surface à désinfecter 120cm


