
Ekcos ekcoscreen

Description
Écran d'urinoir conçu pour prévenir les éclaboussures, protéger les sols et réduire les
odeurs pendant 60 jours ou plus. Fournissez à vos clients une expérience agréable lors
du passage dans vos toilettes.

Propriétés principales
•   La technologie des picots scellés brevetée aide à éliminer les éclaboussures d'urine.
•   Plastique souple pour s'adapter à toutes les tailles et formes d'urinoirs.
•   Imprégnée d'une résine exclusive qui utilise la technologie de désodorisant à

libération prolongée.
•   Plastique conforme aux normes COV et recyclable à 100%.
•   Dure deux fois plus longtemps que les écrans traditionnels du marché.

Bénéfices
•   Empêche les éclaboussures d’urine qui contribuent à la détérioration des sols et de

l’environnement des murs.
•   Conçu pour les toilettes publiques à trafic important.
•   Libère un parfum frais et agréable
•   Plus forte rémanence du parfum en fonction du passage, 60 jours et plus

d'efficacité.
•   Empêche les débris indésirables de boucher ou d'obstruer les évacuations d'eau.
•   Compatible avec Good Sense Breakdown (détergent désodorisant biotechnolohique)

pour les urinoirs sans eau.

Mode d'emploi
Ekcoscreen est prêt à l'emploi. Convient pour les urinoirs avec ou sans eau.

Dosage:
Application:
1.  Retirez l’ancien écran d’urinoir. (Evacuer les débris si nécessaire).
2.  Nettoyez l'urinoir avec un détergent sanitaire de la marque TASKI Sani.
3.  Retirez l’écran d’urinoir de son emballage en plastique.
4.  Placez l'écran de l'urinoir au centre de ce dernier, les picots orientés vers le haut.
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Ekcos ekcoscreen

Données techniques
Aspect: N/A
Parfum: Parfum frais (écran bleu) & Parfum Pomme (écran vert)
Valeur pH (pur): N/A
Densité relative (20°C): N/A
Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Conserver dans son contenant d'origine, fermé, à l'abri de températures extrêmes.
Toutes les informations de sécurité sur l'utilisation et la manipulation de ce produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité qui
peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com.

Compatibilité du produit
Compatible pour les urinoirs standards et les urinoirs sans eau.

Information environnementale
Tests réalisés selon ASTM D5511-2, biodégradabilité de 99% en moins de 5 ans.

Conditionnements disponibles
Ekcoscreen 60 jours est disponible en conditionnement de 6 paquets de 2 unités (soit 12 écrans).
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